
Мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100  
на легковом  прицепе МЗСА, комплектация Б

     Прицепная мотопомпа пожарная «Гейзер» МП-20/100 П на прицепе МЗСА  с малым отсеком для 
ПТВ и емкостью для пенообразователя (для пенного пожаротушения). 
     Легковой прицеп оснащен защитным тентом, имеет откидные передний и задний борта. 
     Мотопомпа легко снимается с прицепа и может использоваться автономно.
     К мотопомпе прилагаются следующие документы:
     - паспорт транспортного средства (ПТС)
     - паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации мотопомпы
     - гарантийный талон
     - сертификат соответствия C-RU.ПБ 97.В.00722 от 10.05.2017 г., выданный органом по 
сертификации «Академия ГПС МЧС России» - одобрение типа на прицеп и его инструкция 
на постановку на учет в ГИБДД.
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Наименование параметра

Тип прицепа МЗСА одноосный

Грузоподъемность 565 кг

Отсек для ПТВ 1 шт.

Габаритные размеры, длина х ширина х высота 3200 х 1720 х 1660 мм

Масса (сухая) 450 кг

450 х 1220 х 450 ммГабариты отсека 

Легковой прицеп МЗСА 817710.012 
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Рукав всасывающий 100 х 4000 мм, в сборе с ГРВ-100 2 шт.

 Сетка СВ-100 1 шт.

 Зажим рукавный  1 шт.

Рукав напорный 50 мм; 1,6 МПа в сборе с ГР-50 6 шт.

Головка переходная ГП - 65 х 50 2 шт.

 Ствол РС-50 2 шт.

 Ствол РС-70 1 шт.

Разветвление РТ-70 1 шт.

Рукав напорный 65 мм; 1,6 МПа в сборе с ГР-65 8 шт.

Емкость для пенообразователя 100 л 

 Пеносмеситель ПС-1 1 шт.

 ГПС-600 1 шт.

МОТОПОМПА ПОЖАРНАЯ «ГЕЙЗЕР» МП-20/100 

Рекомендуемый комплект пожарно-технического вооружения ПТВ

Разрешенная максимальная скорость движения На автомагистралях - 90 км/ч
На остальных дорогах - 70 км/ч 

Дорожный просвет 234 мм
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